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Blue River Recycling EMS GmbH & Co.KG * Seeschleusenstralie 1 « D-26871 Papenburg

Sicherheitsbestimmungen fiir Auftragnehmer Werk Papenburg

Wichtige Hinweise fiir unsere Auftragnehmer:

—  Trennen Sie die , Bestatigung des Auftragnehmers” (letzte Seite) ab und senden Sie diese ausgefillt und unter-
schrieben an den Auftraggeber zuriick. Die E-Mail Adressen sind dort angegeben.

—  Stellen Sie sicher, dass alle Personen, die in lhrem Auftrag auf dem Gelande unseres Werkes tatig werden, gemaR
diesen Hinweisen unterwiesen werden und die Unterweisung mit Unterschrift schriftlich dokumentiert wird. Blue
River ist berechtigt, die Nachweise einzusehen.
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1. Aligemeines

In Abstimmung mit dem Auftraggeber wird fiir alle Beschaftigten von Fremdfirmen beim Einsatz in den Werken der
Blue River EMS GmbH & Co.KG (nachfolgend auch BRRE genannt) die nachfolgende Sicherheits- und Gesundheits-
schutzdokumentation erlassen. Die Einhaltung der hier festgelegten Bestimmungen wird von einem Beauftragten der
Geschaftsfiihrung (nachfolgend als Blue River - Koordinator (BRK) bezeichnet) und von den Sicherheitsverantwort-
lichen laufend tberwacht. Alle Auftragnehmer sind verpflichtet, den Inhalt der Sicherheits- und Gesundheitsschutzdo-
kumentation ihren, im Werk eingesetzten Beschaftigten, bekannt zu geben und deren Einhaltung zu iberwachen.
Wiederholte VersttRe gegen diese Sicherheitsbestimmungen kdnnen von dem 6értlichen BRK und von den Sicherheits-
verantwortlichen mit dem Verweis vom Werksgelande geahndet werden.

1.1 Ubergabe Sicherheitsbestimmungen an ausfiihrende Mitarbeiter

Diese Sicherheitsbestimmungen sind Bestandteil des dem Auftragnehmer erteilten Auftrages.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese Sicherheitsbestimmungen an seine ausfiihrenden Mitarbeiter und Unterauf-
tragnehmer weiterzugeben und zu unterweisen.

1.2 Versicherung

Jeder Auftragnehmer hat sich und seine Mitarbeiter in ausreichender Hohe zu versichern sowie fir ausreichenden
Versicherungsschutz der von ihm in Abstimmung mit dem Auftraggeber beauftragten Drittunternehmen Sorge zu tra-
gen. Dies gilt insbesondere fiir die Deckung von Haftpflichtschaden mit einer Deckungssumme von mindestens 3 Mio.
EUR. Sollte der erforderliche Deckungsmindestumfang nicht vorliegen, so ist dieser vor Auftragsannahme mit dem
Auftragsgeber abzustimmen. Dieser Versicherungsschutz ist dem Auftraggeber auf dessen Verlangen durch Vorlage
entsprechender Policen nachzuweisen. Ist ersichtlich, dass bestimmte Arbeiten einen zuséatzlichen Versicherungs-
schutz erfordern, ist dieser vor Aufnahme der Arbeiten mit der zustdandigen Geschaftsleitung abzustimmen und nach
Abschluss durch Vorlage der Police nachzuweisen.

2. Organisation von Baustellen auf dem Werksgeldande

2.1 Baustelleneinrichtung und —sicherung
Der Auftragnehmer hat seine Baustelleneinrichtung auf den von Werk zugewiesenen Flachen vorzunehmen. Die

Nutzung der ihm zugewiesenen Flache ist vor Arbeitsaufnahme mit dem der dem BRK abzustimmen. Er darf die Bau-
stelle nur durch die vorgesehenen Zugange betreten und verlassen. Verkehrsflachen sind ggf. besonders gekennzeich-
net. Private Personenkraftwagen kénnen nur auf den dafiir vorgesehenen Parkplatzen auBerhalb des Werksgelandes
abgestellt werden. Strallen, Wege, Lager- und Arbeitspldtze innerhalb des Baustellenbereichs werden in bestehendem
Zustand zur Verflgung gestellt. Sie konnen nur auf eigene Gefahr benutzt werden. Beim Raumen sind diese Flachen
in den friheren Zustand zurilickzuversetzen. Beschadigungen oder Verunreinigungen sind sofort und zu Lasten des
Auftragsnehmers instand zu setzen oder werden nach einmaliger Aufforderung durch den Auftraggeber zu Lasten und
im Namen des Auftragnehmers beseitigt.

Der Auftragnehmer ist nicht befugt, Sicherungsmallnahmen und -einrichtungen zu verdndern bzw. zu entfernen.
Sofern sich fiir einzelne Bereiche der Baustelle zusatzliche SicherungsmaRnahmen im Verantwortungsbereich des Auf-
tragnehmers ergeben, sind diese in Absprache mit dem Blue River - Koordinator zu errichten. Angebrachte Sicherheits-
kennzeichen (Warn-, Gebots- und Verbotsschilder) sind vom Auftragnehmer zu beachten und diirfen nicht verandert
werden.

Im gesamten Werksgeldnde einschlieBlich der Baustelle gilt grundsatzlich die StraRenverkehrsordnung. Davon ab-
weichend wird die Hochstgeschwindigkeit auf 10 km/h festgelegt. Verkehrsflachen diirfen nicht durch Bau- oder

Montagearbeiten beeintrachtigt werden. Ausnahmen sind mit dem BRK zu vereinbaren.
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Jedes unbefugte Demontieren von Anlagenteilen wird als Sachbeschddigung und jedes unerlaubte Entfernen von Bau-
teilen, Baumaterialien und Werkzeugen wird als Diebstahl gewertet und ggf. angezeigt. Nicht angemessenes, insbe-
sondere grob undiszipliniertes und gefahrdendes Verhalten (grober Unfug), wird auf der Baustelle nicht geduldet und
kann zum Verweis von der Baustelle / vom Werksgeldnde fiihren.

Ohne vorherige schriftliche Vereinbarung mit BRRE diirfen BRRE-Ausristungen, -Materialien oder Leistungen durch
den Auftragnehmer nicht genutzt werden (z.B. Stapler, Kleintransporter, Hebezeuge, etc.).

2.2 Baustellenversorgung

Die Stromversorgung erfolgt lGber das vorhandene Stromnetz des Werkes. Die Unterverteilung mit dem vorge-
schriebenen Fehlerstromschutzschalter ist Sache des Auftragnehmers und mit dem BRK abzusprechen. Der Auftrag-
nehmer hat die Anlage und die Folgeeinrichtungen bestimmungsgemal zu verwenden. Mangel sind dem jeweils Vor-
gesetzten und dem BRK zu melden. Die elektrischen Anlagen und Betriebsmittel des Auftragnehmers sind ent-
sprechend der DGUV Vorschrift 3 (ehem. BGV A3) und den DIN VDE Bestimmungen in sicherheitstechnisch einwand-
freiem Zustand zu halten und in jeweils regelmaBigen Abstanden zu prifen.

2.3 Umweltschutz

Alle negativen Umweltauswirkungen sind auf das unbedingt notwendige Mal zu reduzieren.

2.3.1 Larm

Umweltauswirkungen besonderer Art bzw. groReren Ausmales (z. B. Larm) sind vorab mit dem Auftraggeber abzu-
sprechen.

2.3.2 Wassergefahrdende Stoffe

Wassergefahrdende Stoffe diirfen nicht ins Erdreich und nicht in das Abwassersystem bzw. in das angrenzende Ge-
wasser (das ist der Sielkanal) geleitet werden.

Bei der Lagerung sind Schutzmafnahmen (z. B. Auffangwannen) nétig.

Die Einleitung von fliissigen Stoffen in das Erdreich, in die Kanalisation oder in Gewdsser ist verboten. Abwdsser aus
Reinigungsvorgadngen sind aufzufangen und vom Auftragnehmer zu entsorgen. Bei Zuwiderhandlung behalt sich der
Auftraggeber einen Bodenaustausch bzw. weitere Mallnahmen zur Schadensbeseitigung zu Lasten des Verursachers
vor.

2.3.3 Abfille

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, im Rahmen seiner Moglichkeiten, Abfalle zu vermeiden. Verunreinigungen sind zu
beseitigen. Fir die Sortierung und Entsorgung der Abfalle ist der Auftragnehmer verantwortlich. Dieser fiihrt auch die
entsprechenden Entsorgungsnachweise und legt diese im Bedarfsfall dem Auftraggeber zur Einsicht vor. Das
Verbrennen von Abfillen ist verboten. Sondermiill (gefahrlicher Abfall) und Bauschutt sind getrennt zu lagern und
umgehend zu beseitigen. Kommt der Auftragnehmer seiner Abfallbeseitigungspflicht nicht nach, behalt sich der Auf-
traggeber vor, dies auf Kosten des Verursachers zu veranlassen. Der Auftraggeber behilt sich vor, eine Sammelstelle
far Abfalle vorzuhalten.

2.3.4 Ordnung, Sauberkeit

Ordnung und Sauberkeit sind wesentliche Voraussetzungen fiir sicheres und erfolgreiches Arbeiten. Jeder Auftrag-
nehmer hat deshalb die Pflicht zur laufenden Reinigung seines Arbeitsbereiches. Das betrifft insbesondere das Frei-
halten von Verkehrswegen, das unverziigliche Beseitigen von Bauschutt, das Entfernen von Eisenteilen aus Ver-
schalungen sowie die Markierung von Gefahrenstellen, soweit sie durch technische MaRnahmen nicht behoben wer-
den kénnen, und — nach Beendigung der Leistungen— das unverzigliche, vollstindige Raumen der Baustelle. Jeder
Auftragnehmer ist dafiir verantwortlich, dass die Materialien ordnungsgemaR an der Baustelle angeliefert, abgeladen
und gelagert werden. BRRE Ubernimmt ohne Absprache keine Lieferungen fir Fremdfirmen entgegen und entladt
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auch keine Fahrzeuge ohne eine vorherige Absprache. Grundsatzlich erfolgen Abladungen immer in der Gesamtver-
antwortung vom Auftragsnehmer. Leistungen und Materialien sowie zur Montage lUibergebene Gegenstande sind vom
Auftragnehmer vor Witterungseinfliissen zu schiitzen. Beschadigungen sind unverziglich dem BRK zu melden und
sind auf Kosten des Auftragnehmers zu reparieren oder neu anzuschaffen.

2.4 Baustellenverkehr

Das Betreten und Befahren der Baustelle ist nur zur Erflllung des Auftrags gestattet. Rickwartsfahren ist grundsatzlich
nur mit entsprechender technischer Ausstattung am Fahrzeug oder mit Einweiser erlaubt. Verkehrsflachen dirfen
nicht durch Bau- oder Montagearbeiten beeintrachtigt werden. Ausnahmen sind mit dem BRK zu vereinbaren.
Materialien, Maschinen und Gerate sind dem Arbeitsfortschritt entsprechend auf die Baustelle zu bringen.
Anlieferungsart, Standort sowie Auf- und Abladearbeiten sind mit dem BRK abzustimmen. Grundsatzlich missen
Flucht- und Rettungswege fiir die gesamte Dauer der Bautatigkeit erhalten oder ersatzweise durch den Auftrag-
nehmer erstellt werden. Sie missen den Beschaftigten des Auftragnehmers bekannt gegeben werden. Diese Wege
dirfen nicht verstellt und damit unpassierbar gemacht werden. Zufahrtswege fir Feuerwehr-, Rettungs-, Polizei- und
sonstige Hilfsfahrzeuge sind prinzipiell freizuhalten.

2.5 Baustellenbeleuchtung

An Arbeitsplatzen, Verkehrs-, Flucht- und Rettungswegen sowie Lagerplatzen sind die Mindestforderungen der
Arbeitsstattenverordnung einzuhalten. Fir ausreichende Arbeitsplatzbeleuchtung hat jeder Auftragnehmer selbst zu
sorgen.

2.6 Sanitdre Anlagen

Der Auftraggeber stellt Flachen mit den erforderlichen Ver- und Entsorgungsmoglichkeiten fir die nach der
Arbeitsstattenverordnung erforderlichen Toiletten und sonstigen Einrichtungen zur Verfligung. Der Auftragnehmer
ist fir die Gestellung der sozialen Einrichtungen eigenverantwortlich. Grundsatzlich dirfen diese nur
bestimmungsgemall benutzt werden und sind im ordentlichen Zustand zu halten.

2.7 Brandschutz

Die Beschaftigten des Auftragnehmers miissen die allgemein geltenden vorbeugenden BrandschutzmalRnahmen
einhalten. Die Durchfiihrung von SchweiR-, Schneid- und verwandter Verfahren in brandgefahrdeten Bereichen
bedarf eines Erlaubnisscheins fiir HeiBarbeiten, abgezeichnet vom Blue River -Koordinator. Brandlasten sind
grundsatzlich vor Arbeitsaufnahme durch den Auftragnehmer zu entfernen oder durch geeigneten ErsatzmalRnahmen
gegen Entziindung zu schiitzen. Die auf dem Erlaubnisschein aufgefiihrten SchutzmaRBnahmen missen vom Auf-
tragnehmer umgesetzt werden. Ggf. notwendige Brandwachen sind zu Lasten des Auftragnehmers bereitzustellen.
Der Auftragnehmer hat im Rahmen seiner Arbeitsschutzpflichten fiir eine ausreichende Anzahl von Feuerléschern bei
der Auslibung der Tatigkeiten zu sorgen. Auftragnehmer, deren Einrichtungen zu erhéhter Blitzschlaggefahr fihren,
missen vorbeugende BlitzschutzmalRinahmen durchfiihren.

2.8 Erste Hilfe Organisation

Vor Beginn der Arbeiten auf dem Betriebsgelande des Arbeitgebers muss sich die verantwortliche Person des Auftrag-
nehmers Uber die Erste-Hilfe-Einrichtungen und die arztliche Notfallversorgung informieren und diese Informationen
seinen Mitarbeitern bekannt geben.

Auf der Baustelle sind durch den Auftragnehmer Erste-Hilfe-Einrichtungen in ausreichender Anzahl einzurichten bzw.
mitzufihren. Dazu gehéren u.a. Meldeeinrichtungen, Erste-Hilfe- Verbandkasten (groR) nach DIN 13169, Rettungsge-
rate. Abhangig von der Anzahl der auf der Baustelle anwesenden Beschaftigten hat der Auftragnehmer Ersthelfer in
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ausreichender Anzahl zu stellen. Es gelten hierbei die Bestimmungen der DGUV Vorschrift 1 (ehem. BGV Al) ,Grund-
satze der Pravention”. Diese Ersthelfer sind der Baustellenleitung schriftlich mitzuteilen.

3. Regelungen zur Koordination

Die Koordination der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes fiir die Arbeiten im Werk ersetzt in keinem Fall das
Arbeitsschutzmanagement des Auftragnehmers. Deshalb ist er verpflichtet, die bestehenden rechtlichen Be-
stimmungen in Bezug auf die Sicherheit und den Gesundheitsschutz seiner Beschéaftigten einzuhalten. Grundlage fur
eine erfolgreiche Koordination ist die rechtzeitige und zuverlassige Weitergabe aller Informationen an den BRK, die
fir die Gewahrleistung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes auf der Baustelle relevant sind. Aufgrund dessen
ist der Auftragnehmer verpflichtet, dem Blue River Koordinator vor dem Beginn seiner Tatigkeit im Werk und wahrend
der Ausfiihrung seiner Arbeiten diese Informationen zu ibermitteln.

3.1 Beratungen und Besprechungen

Zur Realisierung der Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordination sind Beratungen und Besprechungen erfor-
derlich. Informationen, die den Auftragnehmer betreffen, werden vom BRK wahrend der entsprechenden Be-
sprechungen bekannt gegeben. Die Teilnahme des bevollméachtigten Vertreters (z.B. Baustellenleiter) des Auftrag-
nehmers ist Pflicht. Erfordern auszufiihrende Tatigkeiten zusatzlichen Abstimmungsbedarf, ist dariiber im Rahmen
der Besprechungen der ortliche BRK zu informieren.

3.2 Arbeitsschutzorganisation des Auftragnehmers

Die Mallnahmen zur Organisation des Arbeitsschutzes des Auftragnehmers, die sich aus den staatlichen und

autonomen Rechtsvorschriften ergeben, bleiben von diesen Sicherheits-bestimmungen unberihrt. Der BRK hat das

Recht, das Arbeitsschutzmanagement des Auftragnehmers zu tberprifen, soweit es mit der Tatigkeit im Werk im

Zusammenhang steht. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, fir die von ihm durchzufiihrenden Arbeiten die gemaR §5

des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) erforderlichen Gefahrdungs- und Belastungsanalysen dem BRK vorzulegen und

von diesem durchsehen und ggf. kopieren zu lassen.

Der Auftragnehmer hat eine Liste vorzuhalten, auf die in seinem Auftrag auf der Baustelle tatigen Mitarbeiter / Be-
schaftigen / Personen namentlich aufgelistet sind. Die Liste muss jederzeit aktuell sein und Aufsichtsbehérden oder
dem BRK vorgelegt werden. Die Liste hat mindestens die folgenden Angaben zu enthalten:

¢ Name des Beschiftigten / Mitarbeiters

¢ Firma, bei der die Person beschéftigt ist

e Nummer des Sozialversicherungsausweises

¢ Arbeitserlaubnis mit Aufenthaltsgenehmigung
e Unterschrift des Beschaftigten / Mitarbeiters

3.2.1 Unterweisung der Beschéftigten

Die standortspezifische bzw. baustellenspezifische Ersteinweisung verantwortlicher Personen (z.B. Baustellenleiter)
des Auftragnehmers vor Aufnahme der Tatigkeiten wird vom BRK oder dem Sicherheitsverantwortlichen durchge-
flihrt. Der Auftragnehmer hat seine Beschaftigten vor Beginn der Tatigkeit und in regelméaRigen Abstanden wahrend
der Tatigkeit im Werk neben den allgemeinen und unternehmensbezogenen Arbeitsschutzthemen zu unterweisen
uber:

Baustellenspezifische Gefahrdungen

Werksflyer mit Ortlichkeiten fiir jede Person auf der Baustelle

Verhalten im Notfall (z.B. Brand-, Unfall)

Flucht- und Rettungswege am Baustellenort
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¢ Malnahmen und Vereinbarungen mit dem BRK

Laufende Unterweisungen der Beschaftigten des Auftragnehmers fallen nicht in den Aufgabenbereich des BRK. Ihm
missen die laufenden Unterweisungen allerdings durch die Verantwortlichen des Auftragnehmers im Werk nachge-
wiesen werden. Neue Mitarbeiter des Auftragnehmers wahrend der beauftragten Tatigkeit sind dem BRK eigen-
standig anzuzeigen.

3.2.2 Uberwachung der ArbeitsschutzmaBnahmen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Einhaltung seiner allgemeinen und bauvorhabenbezogenen Arbeitsschutzmal-
nahmen zu tberwachen. Die Uberwachung ist auf Verlangen des BRK vorzulegen. Der BRK fiihrt regelmiRig Be-
gehungen im Arbeitsbereich des Auftragnehmers durch. Dabei wird die Umsetzung der getroffenen MalRnahmen kon-
trolliert. Auf Verlangen des BRK (bei wichtigen Griinden) nimmt ein verantwortlicher Vertreter des Auftragnehmers
an der Begehung teil. Alle Mdngel werden dem Auftragnehmer in nachweislicher Form mitgeteilt. Bei Gefahr im Ver-
zug oder wiederholt festgestellten Mangeln sind die Bauleitung und der BRK des jeweiligen Blue River-Werkes sowie
die Sicherheitsverantwortlichen berechtigt, die Arbeiten ganz oder teilweise einzustellen. Schadensersatz- oder Aus-
fallanspriiche werden nicht erstattet. Zum Abschluss eines jeden Arbeitstages ist vom Auftragnehmer eine Bau-
stellenbegehung durchzufiihren um sicher zu stellen, dass die Baustelle ordentlich und sicher verlassen wird.

3.2.3 Priifpflichtige Einrichtungen

Fir Arbeitsmittel, wie z.B. Maschinen, Gerate, Werkzeuge, Anschlagmittel, Krane, Geruste, elektrischen Anlagen und
Betriebsmittel sowie Giberwachungsbediirftige Anlagen, die einer Prifpflicht unterliegen, verpflichtet sich der Auftrag-
nehmer, die entsprechenden Nachweise (z.B. Prifplaketten auf den Geraten / Werkzeugen), Aufbauanleitungen, Zu-
lassungsbescheide, Erlaubnisse, Priif- und Kontrollbiicher auf der Baustelle vorzuhalten.

3.2.4 Meldung von Vorfillen

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle Vorfille, bei denen Erste Hilfe geleistet bzw. ein Arbeitsausfall eines Be-
schaftigten mit Arzt- oder Krankenhausbesuch oder Sachschaden entstanden ist oder ein anderer am Bauvorhaben
beteiligter Auftragnehmer mit betroffen ist, der Baustellenleitung und dem Blue River-Koordinator umgehend zu
melden.

Die schriftliche Unfallmeldung kann mit Hilfe der Meldebdgen fiir die Berufsgenossenschaft (Unfallanzeige) erfolgen.
Die allgemeine Meldepflicht von Unféllen an die staatlichen Arbeitsschutzbehérden (z.B. Gewerbeaufsicht) und den
gesetzlichen Unfallversicherungstrager (Berufsgenossenschaft) des Auftragnehmers bleibt hiervon unberihrt. MaR-
nahmen einschlieBlich Erfahrungen, die sich aus den Unféllen ergeben, sind z.B. im Rahmen der wéchentlichen Bau-
besprechungen weiterzugeben. Die Meldung muss unverziiglich spatestens aber am gleichen Arbeitstag erfolgen und
an den BRK schriftlich gemeldet werden.

3.2.5 Meldung gefahrlicher Situationen und Arbeiten

Gefahrliche Situationen und Arbeiten (z.B. Baustellenverordnung Anhang Il (Arbeiten in einem geringeren Abstand als
5 m von Hochspannungsleitungen oder Arbeiten, bei denen die unmittelbare Gefahr des Ertrinkens besteht)), insbe-
sondere wenn diese gefahrlichen Situationen und Arbeiten von einem anderen Auftragnehmer ausgehen oder auch
Beschaftigte anderer Auftragnehmer oder des Auftraggebers gefahrden konnen, miissen vom Beschéaftigten an seinen
Vorgesetzten gemeldet werden. Dieser hat unverziiglich den Blue River-Koordinator zu unterrichten.

3.2.6 Meldung an Behorden und Bauleitung; Genehmigungen

Erfordern bestimmte Tatigkeiten des Auftragnehmers behoérdliche Genehmigungen (z.B. Nacht- oder Sonntagsarbeit),
so hat er diese rechtzeitig zu beschaffen. Der BRK ist von der Genehmigung der Tatigkeit zu informieren. Auf Verlangen
der 6rtlichen Bauleitung und /oder dem Blue River Koordinator miissen Meldungen liber den aktuellen oder geplanten
Personal- und Gerateeinsatz, die Arbeitsleistungen und den Arbeitsfortschritt gemacht werden.
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3.2.7 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass in Bereichen, in denen Arbeiten mit gesundheitsschadigenden Ein-
wirkungen (z.B. Larm, Staub, Arbeiten in H6hen) ausgefiihrt werden, nur Personal eingesetzt wird, das dazu geeignet
ist und durch arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen iberwacht wird. Der Nachweis hierfiir ist dem Blue River-
Koordinator vor Beginn der Arbeiten vorzulegen.

3.2.8 Alkohol oder Drogen

Personen dirfen sich auf dem Werksgeldande durch den Konsum von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden
Mitteln nicht in einen Zustand versetzen, durch den sie sich selbst oder andere gefdhrden kénnen. Daher diirfen diese
Stoffe vor bzw. wahrend des Aufenthalts im Werksbereich weder konsumiert noch mitgefiihrt werden, noch dirfen
Personen wahrend des Aufenthalts im Werksbereich unter ihrem Einfluss stehen. Personen, die diese Vorschrift ver-
letzen, sind von ihren Vorgesetzten vom Werksgelande zu verweisen.

Personen, die Medikamente einnehmen, die gemal Beipackzettel zentralnervése Nebenwirkungen wie Midigkeit und
Schwindel verursachen kénnen, das Reaktionsvermégen verdandern konnen und/oder die Fahigkeit zur aktiven Teil-
nahme am StraBenverkehr und zum Bedienen von Maschinen beeintrachtigen kénnen, dirfen nicht mit dem Be-
dienen von Maschinen oder dem Fiihren von Fahrzeugen beauftragt werden.

4. Auftragsbezogene Arbeitsschutzanforderungen an Auftragnehmer

4.1 Personal und Arbeitszeiten

Der Auftragnehmer hat gemalR seinem Auftrag nur Beschaftigte einzusetzen, die fir die Tatigkeiten geeignet sind.
Werden ausldndische Beschaftigte eingesetzt, so sind fiir diese die entsprechenden Arbeitspapiere (Aufenthalts- und
Arbeitsgenehmigungen, Friktionspapiere, Sozialversicherungsausweis, usw.) mitzufiihren. Werden ausldndische Be-
schaftigte eingesetzt, die der deutschen Sprache nicht machtig sind, muss eine in der Muttersprache der Beschéftigten
und der deutschen Sprache kundige, fachlich geeignete Person als Ansprechpartner standig vor Ort sein. Diese Person
muss in der Lage sein, sich mit den fremdsprachigen Personen zu verstdandigen.

Die Arbeitszeit ist grundsatzlich mit dem Blue River-Koordinator abzustimmen. Es gelten die Bestimmungen des Ar-
beitszeitgesetzes. Nacht-, Schicht-, Sonn- bzw. Feiertagsarbeit ist nur mit den erforderlichen Genehmigungen erlaubt
und mit dem Auftraggeber abzusprechen. Bei larm- und schwingungsintensiven Arbeiten ist vor Beginn die Zeitdauer
mit der Bauleitung des Auftragnehmers abzustimmen.

Der Auftragnehmer hat bei Durchfiihrung von Arbeiten auf dem Betriebsgelande des Auftraggebers Sicherheitsbeauf-
tragte zu bestellen (§ 22 SGB VII).

4.2 Verbote, Beschrankungen, Gebote und Verweisungen
Auf dem gesamten Werksgelande bestehen folgende Verbote:
¢ Alkohol- und Drogenverbot

e Parkverbot vor Sicherheits-, Brandmelde- und Rettungseinrichtungen, auf Flucht- und Rettungswegen, in Durch-
fahrten oder Feuerwehrbewegungsflachen

e Generelles Rauchverbot, auRer in besonders ausgewiesenen Bereichen

Auf dem gesamten Werksgelande gelten grundsatzlich folgende Gebote:
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e Sicherheitsschuhe (mind. S3) nach EN ISO 20345 tragen! (Pflicht !)
e Warnkleidung nach EN I1SO 20471 Klasse 1, mindestens eine Warnweste Poloshirt, T-Shirt, Jacke tragen (Pflicht !)
e Schutz vor Witterungseinfliissen (geeignete Arbeitskleidung, Wetterschutzbekleidung)

¢ bei Bedarf bzw. auf Anweisung Schutzhandschuhe, Vollsichtschutzbrille, Geh6érschutz, Atemschutz, Industrie-
oder Baustellen-Schutzhelm nach EN 397, Schutzbrille mit schlagfesten Glasern (Kennzeichnung der Sicht-
scheiben nach DIN EN 166 F) und Seitenschutz tragen!

¢ bei speziellen Tatigkeiten ist entsprechende Persdnliche Schutzausriistung wie z.B. Auffang- oder Rickhalte-
systeme gegen Absturz, Hitze- oder Schweierschutzkleidung usw. zu benutzen.

Der Auftragnehmer hat seine Beschaftigten, bei denen der begriindete Verdacht auf Alkohol- und Drogeneinfluss
besteht, unverziiglich vom Werksgelande zu entfernen. Der Auftraggeber behalt sich das Recht vor, Personen die die
Bestimmungen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz nicht einhalten, Weisungen missachten oder sich weigern,
diese zu beachten, vom Werksgeldnde zu verweisen.

4.3 Grundsatzliche Gefdhrdungen und SchutzmaBnahmen

4.3.1 Montagearbeiten

Bei Montagearbeiten ist nach DGUV Vorschrift 38 (ehem. BGV C 22) , Bauarbeiten” eine Montageanweisung, in der
die erforderlichen SicherheitsmalRnahmen sowie die zum Einsatz kommenden Maschinen, Gerdte und Werkzeuge er-
kennbar sind, dem Blue River-Koordinator vorzulegen und von diesem genehmigen zu lassen.

4.3.2 Herabfallende, umstiirzende Gegenstande

Die auszufiihrenden Arbeiten dirfen nicht gleichzeitig an tGbereinander liegenden Stellen ausgefiihrt werden, sofern
nicht die darunter liegenden Arbeitspldtze und Verkehrswege gegen herabfallende, umstirzende, abgleitende oder
abrollende Gegenstande und Massen geschiitzt sind. Deshalb haben der Auftragnehmer und seine Beschaftigten fir
die Festlegung der Gefahrenbereiche, deren Kennzeichnung, Absperrung oder Sicherung durch Warnposten zu sor-
gen.

4.3.3 Arbeiten auf verschiedenen Ebenen

Das “Abwerfen von Materialien” ist nur dann gestattet, wenn ausgeschlossen werden kann, dass Personen zu Schaden
kommen koénnen. Es sind geeignete Vorkehrungen zu treffen (z.B. Absperrungen, Uberdachungen etc.), die ver-
hindern, dass Personen durch herabfallende Teile oder sonstiges Material verletzt werden. Vergleichbare Schutz-
malnahmen sind zu ergreifen, wenn das Risiko von herabfallenden Gegenstdnden besteht.

4.3.4 Geriiste und Kleingeriiste

Der fur die Gerustbauarbeiten verantwortliche Unternehmer sorgt fiir die Erstellung, Vorhaltung und die Beseitigung
der Geriste und fiir eine GerUstausfiihrung, die den anerkannten Regeln der Technik entspricht.

Fur das sichere Auf-, Um- und Abbauen sowie das Verwenden von Geristen sind die DIN 4420 und die BGR 165
anzuwenden. Nach Fertigstellung der Geriliste hat der Gerlsthersteller jeweils eine Freigabebescheinigung zu
erstellen, aus der Breiten- und Lastklasse hervorgeht, diese muss sichtbar an jedem Gerlstzugang angebracht sein
(siehe TRBS 2121 Teil 1 ,Gefahrdung von Beschaftigten durch Absturz bei der Verwendung von Gerlsten®).
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Jeder Auftragnehmer, der ein Geriist benutzt, hat dafiir zu sorgen, dass das Geriist vor der Benutzung auf augenfallige
Mangel geprift wird. AuBerdem ist er flr das bestimmungsgemalRe Verwenden und das Erhalten der Betriebs-
sicherheit der Geriiste verantwortlich. Der Auftragnehmer hat die Brauchbarkeit der von ihm eingesetzten Arbeits-,
Schutz- und Traggeriste nachzuweisen und die Betriebssicherheit zu liberwachen. Zulassungsbescheide, ggf. Statiken
sowie Aufbau- und Verwendungsanleitungen sind am Arbeitsbereich vorzuhalten. Jeder Benutzer hat den ordnungs-
gemalen Zustand zu prifen und ihn zu erhalten. Veranderungen am Gerdist dirfen nur vom Gerusthersteller vor-
genommen werden. Gesperrte Geriste diirfen nicht benutzt werden. Das Auf- und Abbauen eines Geristes hat unter
Verwendung von personlicher Schutzausristung gegen Absturz (Sicherheitsgurte, Fangseile verbunden an geeigneten
Anschlagpunkten) zu erfolgen. Es sind moglichst Montagesicherungsgelander einzusetzen.

4.3.5 Hubarbeitsbithnen / Fahrgeriiste

Beim Einsatz von Fahrgeristen ist auf eine sichere, geeignete Aufstellfliche zu achten. Die maximale Hohe der
Standflache von fahrbaren Geristen darf in Gebauden bis 12,00 m Hohe und auBerhalb von Geb&duden bis 8,00 m Hohe
betragen. Es missen konstruktiv festgelegte Innenaufstiege vorhanden sein. Senkrechte Steigleitern von mehr als 4,00
m Hohe sind unzulassig, es sei denn, dass maximal alle 4,00 m eine Zwischenbelagsbiihne mit Durchstiegsklappe vor-
handen ist. Sie diirfen nicht verfahren werden, solange sich Personen auf ihnen befinden. Vor Betreten sind Rollen und
Ausleger festzustellen. Tatigkeiten auf Fahrgeriisten sind verboten, wahrend darunter gearbeitet wird. Auch fir Fahr-
geriste wird eine Freigabebescheinigung, wie unter 4.3.4 beschrieben, bendtigt. Personliche Schutzausristung gegen
Absturz auf Hubarbeitsbihnen ist entsprechend Herstellerangaben zu tragen.

4.3.6 Bewegte Transport- und Arbeitsmittel (auch Baumaschinen und -gerate)

Neben der Einhaltung der Beschaffenheitsanforderungen der eingesetzten Arbeitsmittel (Eignung, Mangelfreiheit
usw.) sind die Auftragnehmer verpflichtet, Gefahrenbereiche der Transport- und Arbeitsmittel (z.B. Schwenkbereiche
von Erdbaumaschinen) abzusichern.

Die nachfolgend aufgefiihrten Gerate und Arbeitsmittel diirfen nur dann bedient werden, wenn ein entsprechender
Befahigungsnachweis hierfiir vorhanden ist und dieser dem Blue River-Koordinator vor Aufnahme der Tatigkeit
vorgelegt wurde.

e Alle Krdne (insbesondere Decken- und Hallenkrane, Mobilkrane, Turmdrehkrane) — entsprechender Kranfihrer-
schein

e Stapler und Flurférderzeuge — Staplerfiihrerschein

e Hebebuhnen und Hubarbeitsbiihnen — Bedienerausweis fur Hebebihnen / Hubarbeitsbuhnen

e Erdbaumaschinen (Radlader, Bagger, ...) — Erdbaumaschinen-Fihrerschein

e Motorsagen (Kettensdgen)— Nachweis Uber durchgefiihrte Unterweisung und entsprechende PSA (Schnitt-
schutzkleidung)

Transport- und Arbeitsmittel, die Eigentum von Blue River sind (z. B. Stapler, Hubarbeitsbiihne, Krane, Radlader, u.a.)
dirfen von den Mitarbeitern des Auftragnehmers nur dann bedient werden, wenn eine schriftliche Beauftragung
durch den Blue River-Koordinator durchgefiihrt wurde.

Der Auftragnehmer darf ausschlieflich unterwiesene, mindestens 18 Jahre alte, kérperlich und geistig geeignete und

vom Unternehmer schriftlich beauftragte Personen, die dem Unternehmer ihre Befahigung nachgewiesen haben, mit

der Bedienung und Wartung betrauen.

Beim Verlassen des Fiihrerstands mussen kraftbetriebene Transport- und Arbeitsmittel in einen Zustand versetzt wer-
den, der eine unbefugte Benutzung verhindert (z. B. durch Abziehen des Schliissels). Alle bewegten Transport- und
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Arbeitsmittel missen mit Sicherheitsgurten bzw. gleichwertigen Sicherungssystemen fiir Fahrer und Mitfahrer ausge-
stattet sein. Sofern Sicherheitsgurte vorhanden sind, gilt generell auf dem gesamten Werksgeldnde Anschnallpflicht
fir Fahrer und alle Mitfahrer.

4.3.7 Lastentransport / Lastenhandhabung

Der jeweilige Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass Hebezeuge und Anschlagmittel den giiltigen Normen und Ar-
beitsschutzvorschriften (BetrSichV, DGUV Vorschrift 54 (ehem. BGV D8)) entsprechen und demgemaR regelmalig ge-
prift werden. Mit der selbstandigen Anwendung von Hebezeugen und Anschlagmitteln diirfen nur geeignete Personen
betraut werden, die entsprechend unterwiesen und beauftragt sind. Die héchstzuldssige Belastung von Hebezeugen
und Anschlagmitteln darf nicht tGberschritten werden. Anschlagmittel missen fir die jeweilige Transportaufgabe so
ausgewadhlt und verwendet werden, dass bei bestimmungsgemaRer Verwendung die Last sicher aufgenommen, ge-
halten und wieder abgesetzt werden kann. Fiir die Zusammenarbeit mehrerer Krane sind Regelungen zu Arbeitsab-
laufen, Vorfahrtsregelungen u. a. in Abstimmung mit dem Blue River-Koordinator zu treffen.

Werden Lasten auf oder mit Fahrzeugen transportiert, sind entsprechende kraft- und formschlissige Ladungs-
sicherungseinrichtungen zu verwenden.

Anschlagpunkte in Gebdauden oder an Anlagenteilen sind sorgfaltig auszuwahlen um sicherzustellen, dass es zu keinen
Sachschaden kommt.

4.3.8 Gefahrstoffe

Der BRK ist generell Giber die vom Auftragnehmer auf das Werksgeldande mitgebrachten Gefahrstoffe, die damit ver-
bundenen Gefahren und die vom Auftragnehmer getroffenen Schutzmalnahmen zu informieren. Sicherheitsdaten-
blatter, Gefahrstoffverzeichnisse und Gefahrstoff-Betriebsanweisungen miissen beim Auftragnehmer und gegeben-
enfalls an der Einsatzstelle vorhanden sein und dem Blue River-Koordinator auf Verlangen zur Einsicht vorgelegt wer-
den (§ 6 GefStoffV).

Beim Umgang mit Gefahrstoffen muss grundsatzlich eine ausreichende Frischluftzufuhr gewahrleistet sein, so dass
keine gesundheitsgefahrdende oder explosionsfahige Konzentration in der Atemluft entsteht. Insbesondere bei |6se-
mittelhaltigen, kriechenden Dampfen ist eine Ansammlung von Dampfen im Bodenbereich zu vermeiden. Ziind-
quellen miissen ferngehalten werden. Ggf. sind die Gefahrenbereiche gegen den Zutritt unbefugter Personen abzu-
sperren.

Der Auftragnehmer hat seine Beschaftigten vor Beginn der Tatigkeiten Gber den Umgang mit Gefahrstoffen zu unter-
weisen. Der Nachweis hieriiber ist ebenfalls auf Verlangen dem BRK vorzulegen.

4.3.9 Larm

Treten bei den Arbeiten besonders starke, unvermeidbare Larmbeldstigungen (> 80 dB(A)) auf oder sind Tatigkeiten
in gekennzeichneten Larmbereichen erforderlich, missen vom Auftragnehmer entsprechende MaRnahmen (tech-
nischer Schutz, geeignete Arbeitszeit sowie Einsatz personlicher Schutzausristungen) festgelegt werden. Das gilt ins-
besondere auch dann, wenn durch larmintensive Arbeiten Beschéftigte anderer Gewerke auf dem Werksgelande ge-
fahrdet werden kénnen.

Larm in der Nachtzeit ist nur nach Abstimmung mit dem Blue River-Koordinator zulassig.

4.3.10 Brand- und / oder Explosionsgefiahrdung
In brand- und explosionsgefahrdeten Bereichen sind das Rauchen, der Umgang mit offenem Feuer und das Verrichten
von Arbeiten, von denen eine Entzlindungsgefahr ausgehen kann, verboten. Fiir Arbeiten in diesen Bereichen ist
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grundsatzlich eine besondere schriftliche Genehmigung erforderlich. Im Ex-Bereich ist das Verwenden von Mobil-
telefonen generell untersagt.

Leichtentzlndliche oder selbstentziindliche Stoffe diirfen nur in einer Menge gelagert werden, die fiir den Fortgang
der Arbeiten direkt erforderlich ist. Abfdlle leicht entzlindlicher Stoffe, wie Papier, Verpackungsmaterial, Putzwolle
etc. missen regelmalig, mindestens jedoch taglich, entfernt werden. Wer Anzeichen eines Brandes wahrnimmt oder
einen Brand entdeckt, hat gefdahrdete Personen unverziiglich zu warnen und die nachste erreichbare Aufsichtsperson
zu benachrichtigen. Bei Entstehungsbranden ist ein Loschversuch zu unternehmen, ohne sich dabei selbst zu ge-
fahrden. Erforderliche Feuerléschmittel sind durch den Auftragnehmer vorzuhalten.

4.4 Alleinarbeit
Wenn eine gefdhrliche Arbeit von einer Person allein ausgefiihrt werden muss, so hat der Auftragnehmer Uber die
allgemeinen Schutzmafnahmen hinaus fiir geeignete technische oder organisatorische PersonenschutzmaRnahmen
zu sorgen, z. B.:

e die allein arbeitende Person befindet sich bei der Durchfiihrung der Arbeiten in Sichtweite von anderen Personen

e die allein arbeitende Person wird durch Kontrollgénge in kurzen Abstanden beaufsichtigt

e es wird ein zeitlich abgestimmtes Meldesystem eingerichtet, durch das ein vereinbarter, in bestimmten
Zeitabstdanden zu wiederholender Anruf erfolgt oder

¢ von der allein arbeitenden Person wird ein Hilfsgerdt (Personennotsignalgerat) getragen, das drahtlos, automatisch
und willensunabhangig Alarm auslést, wenn es eine bestimmte Zeitdauer in einer definierten Lage verbleibt
(Zwangshaltung der Person).

Gefahrliche Arbeiten sind z. B. solche, bei denen eine erhéhte oder besondere Gefahrdung aus dem Arbeitsverfahren,
der Art der Tatigkeit, den verwendeten Stoffen sowie aus der Umgebung gegeben sein kann, z. B. Schweillen in engen
Rdumen, Befahren von Behéltern oder engen Raumen, Befahren von Silos, Feuerarbeiten in brand- oder explosionsge-
fahrdeten Bereichen oder an geschlossenen Hohlkdrpern, Druckproben und Dichtigkeitspriifungen an Behaltern,
Sprengarbeiten, Arbeiten in gasgefahrdeten Bereichen, Fillen von Baumen, Betreten von Kanalisationsanlagen.

4.5 Personliche Schutzausriistung

Samtliche Mitarbeiter/Beschaftigte des Auftragnehmers missen die der jeweiligen Tatigkeit entsprechenden person-
lichen Schutzausristungen vorschriftsmaRig ver- bzw. anwenden. Personen, die ohne die erforderliche persénliche
Schutzausriistung angetroffen werden, kdnnen durch den BRK und die Sicherheitsverantwortlichen vom Werksge-
lande verwiesen werden. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, diese Ausriistung bereitzustellen und fiir die nétige Un-
terweisung und Kontrolle des Tragens zu sorgen.

Die personliche Schutzausriistung hat sich in einem sicheren, gepriften Zustand zu befinden. Die angemessene per-
sonliche Schutzausriistung ist unter Ziffer 4.2 genannt und ist wahrend der gesamten Dauer der Arbeiten bzw.
wahrend des Aufenthaltes auf dem Werksgeldande zu tragen. Ohne diese personliche Schutzausriistung ist das Be-
treten der Werksgeldnde / Baustellen nicht gestattet.

5. Arbeiten mit erhohtem Gefahrdungspotenzial

Die im Folgenden aufgezahlten Tatigkeiten sind durch ein erhohtes Gefahrdungspotenzial gekennzeichnet. Fiir jede
dieser Arbeiten ist ein besonderer Erlaubnisschein erforderlich, der vor Beginn der Tatigkeiten vom zustdndigen Blue
River-Koordinator oder einer speziell hierzu beauftragten Person freizugeben ist. Ohne Unterschrift des BRKs darf mit
den Arbeiten nicht begonnen werden. Diese Erlaubnisscheine sind vom Auftragnehmer arbeitstaglich erneut zu
erstellen. Davon abweichende Regelungen (z. B. mehrtagige Erlaubnisscheine) entscheidet der Blue River-Koordinator
in Abstimmung. Die Aufzahlung der Tatigkeiten mit erhohtem Gefahrdungspotenzial ist nicht abschlieend und kann
jederzeit erganzt werden.
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5.1 Arbeiten in Hohen

An allen Arbeitsplatzen und Verkehrswegen, bei denen Absturzgefahr besteht (DGUV Vorschrift 38 (ehem. BGV C 22)
»Bauarbeiten”), z. B., wenn sie mehr als 1,00 m Gber dem Boden liegen oder die an absturzgefiahrdete Bereiche an-
grenzen, missen standig Absturzsicherungen vorhanden sein. Verantwortlich fir die Durchfiihrung von Sicherungs-
mafRnahmen ist grundsatzlich der Verursacher der Absturzgefahrdung. Flatterband / Trassierband ist im gesamten
Werksgelande generell flir Absturzsicherungen und Absperrungen verboten. Es ist verboten, Absturzsicherungen un-
befugt und eigenmachtig zu entfernen! Dies gilt insbesondere auch fiir die Vorhaltungszeit nach Beendigung der Roh-
bauarbeiten! Bei arbeitsbedingten Veranderungen der Sicherheitseinrichtungen mussen die Gefahrenbereiche durch
geeignete Ersatzmallnahmen gesichert werden. Ist in den betreffenden Bereichen eine Sicherung gegen Absturz durch
technische MalRnahmen nicht moglich, miissen die Beschaftigten fir den jeweiligen Anwendungsfall geeignete per-
sonliche Schutzausristungen gegen Absturz (z. B. Auffanggurte, Hohensicherungsgerate) tragen. Diese sind vom Auf-
tragnehmer fiir seine Beschéftigten bereitzuhalten. Bei Nutzung von PSA gegen Absturz muss entsprechendes Gerat
und eine zweite fachkundige Person vorhanden sein, um im Gurt hdangende Personen ziigig retten zu kdnnen.

Die einschlagigen Berufsgenossenschaften beschreiben fiir ,Arbeiten in Héhen” einen einheitlichen und systema-
tischen Ansatz zur Beseitigung, Verhinderung und Verhiitung der Unfallgefahrdung beim Arbeiten in der Héhe. Die
Richtlinie muss immer dann angewendet werden, wenn fiir eine Person Absturzgefahr besteht.

Die Richtlinie ist fur alle Mitarbeiter, Auftragnehmer, Transportunternehmen, Lieferanten und Besucher von Ein-
richtungen verbindlich einzuhalten.

5.2 Arbeiten in engen Rdumen

Es ist vom Auftragnehmer fiir alle Arbeiten, bei denen sich das Personal in enge Rdume, z. B. Bunkern, Filteranlagen,
Ubergaben, Rohrleitungen, Zyklone, Tanks, Abfliisse und Kanile, begeben muss, eine gesonderte Gefidhrdungsbeur-
teilung zu erstellen. Arbeiten in engen Rdumen dirfen nur in Abstimmung mit dem Blue River-Koordinator, nur mit
schriftlicher Genehmigung (Erlaubnisschein fiir Arbeiten in Behaltern und engen Raumen) und nur unter Aufsicht
durchgefihrt werden. Die Aufsicht darf nur geeigneten Personen Gibertragen werden. Erforderliche Sicherheitsposten
dirfen nicht fir andere Arbeiten herangezogen werden. Die Rettung aus engen Raumen sowie die Auslosung der
Rettungskette sind vor Beginn der Arbeiten festzulegen.

5.3 Anlagen und bewegliche Anlagenteile, elektrische Gefdhrdung

Bei Arbeiten im Bereich von Anlagen oder beweglichen Anlagenteilen des Werkes (z. B. Férderbander, Kratz-
kettenférderer, Schnecken, etc.) sind vor Beginn der Arbeiten die betroffenen Anlagen oder beweglichen Anlagenteile
ordnungsgemal auller Betrieb zu nehmen, abzustiitzen, zu sichern und so zu fixieren, dass sie bis zum Abschluss der
Arbeiten nicht bewegt werden kénnen.

Samtliche fir die Arbeiten nicht erforderlichen Energieformen sind auf einen gesicherten Nullenergiestatus zu
bringen. Die dazu notwendigen Arbeiten sind mit dem Blue River-Koordinator bzw. der 6rtlichen Schichtleitung des
Werkes abzustimmen.

Vor Aufnahme jeglicher Arbeiten wie z.B. Sduberungs-, Reparatur- oder Wartungsarbeiten an elektrisch getriebenen
Maschinen und Anlagen sind diese allpolig vom Netz zu trennen und mit einem Sicherheitsschloss gegen das Wieder-
einschalten zu sichern. Das Ausschalten erfolgt Gber einen vor Ort abschliefbaren Hauptschalter oder einen Vor-Ort-
Schalter (Staffelschalter) und das Entfernen von Sicherungen durch die Elektrofachkraft.

Auf die Gultigkeit Leitlinie ,,Freischalten und Sperren von Anlagen“ wird hingewiesen.

Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln diirfen nur von Elektrofachkraften, Elektrofachkraften fir
festgelegte Tatigkeiten oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgefiihrt werden (DIN VDE 0105). Der
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Schutz von Personen gegen gefédhrliche Kérperdurchstromung muss nach DIN VDE 0100-410 sichergestellt werden.
Ziffer 4.3 (AuRerbetriebnahme von Anlagen) ist besonders zu beachten.

Grundsatzlich ist die Prifung der elektrischen Sicherheit von neu errichteten, erweiterten oder gednderten elek-
trischen Anlagen gemaR IEC 60364, die fir die Erstpriifung in Deutschland als DIN VDE 0100-600:2008-06 (Errichten
von Niederspannungsanlagen — Teil 6: Prifungen) anzuwenden ist, Vertragsbestandteil. GemaR dieser rechtlich bin-
denden Vorgaben sind Prifprotokolle bei der Abnahme vorzulegen. Dazu zdhlen ebenso Kabelverlege-/Installations-
plane, elektrische Schalt-/ Verriegelungsplane bei der Errichtung, Ergdnzung oder bei Teilertlichtigungen durch den
Auftragnehmer vorzunehmen und bei der Abnahme aktualisiert dem Auftraggeber auszuhandigen.

5.4 SchweiR- / Schneidarbeiten

Schweill- und Schneidarbeiten in brandgefdhrdeten Bereichen diirfen nur in Abstimmung mit dem Blue River-
Koordinator, nur mit schriftlicher Genehmigung (Erlaubnisschein fiir Heiarbeiten) und nur unter Aufsicht
durchgefiuhrt werden. Die Aufsicht darf nur geeigneten Personen Ubertragen werden, denen die mit den SchweiR-
und Schneidarbeiten verbundenen Brand- und Explosionsgefahren bekannt sind. Bei der Durchfiihrung der Arbeiten
sind entsprechend der Gefiahrdungsbeurteilung geeignete SchutzmaBnahmen vom Auftragnehmer zu treffen.
Insbesondere sind genligend Feuerloschgerate in greifbarer Nahe bereitzuhalten. Der Auftragnehmer hat diejenigen
Verfahren auszuwahlen, bei denen die Freisetzung gesundheitsgefahrlicher Stoffe gering ist. Je nach Verfahren und
Arbeitsbedingungen muss er den Beschaftigten geeignete personliche Schutzausriistungen zur Verfiigung stellen und
dafiir sorgen, dass sie entsprechend den Arbeitsumstanden getragen werden.

Fiir Schweil3- und Schneidarbeiten sowie fiir verwandte Verfahren zum Bearbeiten metallischer Werkstiicke finden
die TRGS 528 ,,SchweiRtechnische Arbeiten” Anwendung.

Alle Gasflaschen sind gegen Umfallen zu sichern und unter Beriicksichtigung ihrer Inhalte und ihrer Nahe zu anderen
Substanzen ordnungsgemal zu lagern. SchweiR- und/ oder Brennausriistungen, die entflammbare Gase und
Sauerstoff enthalten, sind mit Flammenrickschlagsicherungen und Riickschlagventilen zu versehen.

5.5 Abriss- und Demontagearbeiten

Bei der Durchfiihrung von Abbrucharbeiten ist nach DGUV Vorschrift 38 (ehem. BGV C 22) ,,Bauarbeiten” eine Ab-
bruchanweisung, in der die erforderlichen SicherheitsmaBnahmen und die zum Einsatz kommenden Maschinen,
Gerate und Werkzeuge erkennbar sind, dem Blue River-Koordinator, der 6rtlichen Betriebsleitung und von diesem
durchsehen und ggf. kopieren zu lassen. Miissen dabei Arbeiten mit Asbest oder asbesthaltigen Materialien durchge-
flihrt werden, bedarf es der ausdriicklichen Genehmigung des Auftraggebers unter Einhaltung der jeweils geltenden
gesetzlichen Vorschriften.

5.6 Kranarbeiten und Anschlagen von Lasten

Kréne dirfen nur von unterwiesenen, mindestens 18 Jahre alten, kérperlich und geistig geeigneten und vom Auftrag-
nehmer schriftlich beauftragten Kranfiihrern bedient werden. Der Befdhigungsnachweis (Kranfihrerschein) hierfir
muss dem Blue River-Koordinator vor Aufnahme der Tatigkeit vorgelegt werden.

Bei Uberschneidung der Arbeitsbereiche mehrerer Krine sind die Arbeitsabldufe vorher festzulegen und fiir eine
einwandfreie Verstandigung untereinander zu sorgen. Wenn mehrere Krane gemeinsam eine Last anheben missen,
ist vorher der Blue River-Koordinator oder der Sicherheitsverantwortliche zu informieren.

Fiir Hebearbeiten hat der Auftragnehmer einen geeigneten Aufsichtsfihrenden zu bestimmen.
Das Anschlagen von Lasten dirfen nur besonders unterwiesene und mit der Arbeit vertraute Arbeitnehmer vor-

nehmen. Diese Personen miissen vom Aufsichtsfiihrenden / Polier namentlich genannt sein. Von Hand angeschlagene
Lasten dirfen erst auf Anweisung des Anschlagers / Einweisers bewegt werden.
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Es darf nur eine, als solche erkennbar gemachte Person, einweisen (z. B. Signalhandschuhe / Funkgerat verwenden).
Die Einweisungszeichen sind deutlich erkennbar zu geben und bei Bedarf zu wiederholen. Der Kranfiihrer darf nur die
Signale des festgelegten Einweisers befolgen, wenn sie eindeutig sind und keine Gefahr bedeuten, bzw. wenn die
geltenden Vorschriften eingehalten sind. Die Kommunikation zwischen Einweiser und Kranfiihrer muss zu jeder Zeit
gewadbhrleistet sein (Handzeichen, Funk, ...). Wenn die Kommunikation zwischen Einweiser und Kranfiihrer gestort ist,
ist der Hub sofort abzubrechen und jede Kranbewegung einzustellen, bis die Kommunikation wiederhergestellt ist.

Anschlagmittel zum Anschlagen von Lasten dirfen nur bestimmungsgemall verwendet und nicht (iber die zulassige
Belastung hinaus beansprucht werden. Anschlager missen unterwiesen, mindestens 18 Jahre alt, koérperlich und
geistig geeignet und vom Auftragnehmer beauftragt sein. Nur dieser gibt Zeichen an den Kranfiihrer. Beim
probeweisen Anheben hat er zu beachten, ob die Last sich verhakt hat oder festsitzt, die Last in Waage ist bzw. richtig
hangt und alle Strange gleichmaRig tragen. Schiefhdngende Lasten sind wieder abzulassen und neu zu befestigen.

Die Tragfahigkeit von Seilen, Ketten, Hebebandern, Rundschlingen und Gehangen daraus missen mit Anhdngern oder
Etiketten versehen sein, auf denen mind. die Tragfidhigkeit fir 60° Neigungswinkel angegeben sein muss. Bei
fehlendem Anhanger oder Etikett ist das Anschlagmittel auszusondern. Bei mehrstrangigen Gehangen diirfen nur zwei
Strange als tragend angenommen werden. Jeder Strang muss so ausgelegt werden, dass er das Doppelte der Last
aufnehmen kann (100 % Auflast), insbesondere bei Abriss- und Demontagearbeiten.

Es durfen nur genormte Seile und Seilendverbindungen verwendet werden. Drahtseilklemmen sind fiir Anschlagmittel
unzuldssig. Ketten und Schakel diirfen nicht provisorisch mit Schrauben o.4. geflickt werden.

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass Hebezeuge und Anschlagmittel den giiltigen Normen und Unfallver-
hitungsvorschriften (DGUV-Vorschrift 54 ,Winden, Hub- und Zuggeréte”) entsprechen.

5.7 Erdarbeiten, Baugruben und Graben

Erdarbeiten sind nur nach Einholung einer schriftlichen und autorisierten Arbeitserlaubnis des Auftraggebers gestattet.
Erdarbeiten, bei denen Personen beschaftigt sind und das Risiko einer Verletzung durch einen zufalligen Einsturz
besteht, sind entsprechend zu sichern. Alle Erdarbeiten sind vom Auftragnehmer in geeigneter Weise zu kennzeichnen
und jederzeit abzusichern, um zu verhindern, dass Personen an diesen Stellen stolpern, ausrutschen oder fallen. Nachts
sind diese Stellen zu beleuchten. Leitungsgraben, die tiefer als 1,75 m sind, miissen mit geeigneten Materialien verbaut
werden (z.B. Spundwéande zur Grabensicherung).

Vor Beginn von Erdarbeiten im jeweiligen Arbeitsbereich hat sich der Auftragnehmer {iber das Vorhandensein und
den Verlauf von Kabeln, Erdleitungen, Rohrleitungen etc. zu informieren. Alle aufgefundenen Kabel sind zunachst als
stromfiihrend zu betrachten und diirfen erst nach Freigabe durch eine Elektrofachkraft beriihrt werden.

5.8 Aufenthaltsverbote

Der Aufenthalt an gefahrlichen Stellen, insbesondere unter schwebenden Lasten, in Fahr- und Schwenkbereichen von
Fahrzeugen und ortsveranderlichen Arbeitsmaschinen sowie in unibersichtlichen Transport- und Verkehrsbereichen
ist verboten.

6. Beauftragung von Nachauftragnehmern

Leistungen dirfen nur mit dem Einverstandnis des Auftraggebers an Nachauftragnehmer weiter vergeben werden.
Der Auftragnehmer hat bei der Vergabe von Arbeiten an andere Unternehmer seiner Abstimmungspflicht ent-
sprechend § 8 ArbSchG sowie § 6 Abs. 1 DGUV Vorschrift 1 (ehem. BGV Al) ,Grundsatze der Pravention” nachzu-
kommen. Die Sicherheits- und Gesundheitsschutzdokumentation gilt in vollem Umfang auch fiir die Nachauftrag-
nehmer, diese zu beschaffen ist Aufgabe des Auftragnehmers. Der Blue River-Koordinator ist von der Beauftragung
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des Nachauftragnehmers zu informieren. Unabhangig von den Aktivitaten des Blue River-Koordinators hat das beauf-
tragende Unternehmen den Nachauftragnehmer vor Beginn seiner Tatigkeit auf alle Belange der Sicherheit und des
Gesundheitsschutzes zu unterrichten.

7. AbschlieBende Bemerkungen

7.1 Schutz von Rechtsgiitern der Blue River Recycling EMS GmbH & Co.KG

Der Auftragnehmer ist flir den Schutz aller von den Vertragsarbeiten betroffenen Gebadude, Gebaudeteile, Anlagen,
Kabel, Leitungen, Kanale und anderer hier nicht genannter Installationen und Ausriistungsgegenstande verantwortlich.
Nach Abschluss der Arbeiten ist der urspriingliche Zustand wiederherzustellen. Schaden sind umgehend anzuzeigen
und auf Kosten des Auftragnehmers zu reparieren. Bei Nichterfillung trotz Aufforderung durch den Auftraggeber, ist
der Auftraggeber berechtigt, den Schaden auf Kosten des Auftragnehmers beheben zu lassen.

7.2 Sicherung der Arbeiten und der Ausriistung des Auftragnehmers

Der Auftragnehmer hat selbst fir die Sicherheit und den Schutz seiner Arbeiten und Anlagen (inklusive Werkzeuge,
gelagerte Materialien, Fahrzeuge und Ausristungsgegenstande) zu sorgen. Der Auftragnehmer tragt alle damit
verbundenen Kosten.

7.3 Konsequenzen-Management

BRRE kann bei schwerwiegenden Zuwiderhandlungen gegen bestehende Arbeitssicherheitsregeln alle Arbeiten des
betroffenen Auftragnehmers unterbrechen, bis wieder sichere Arbeitsbedingungen hergestellt sind. BRRE behalt sich
in derartigen Fallen vor, einzelne Personen oder den Auftragnehmer befristet oder dauerhaft von Arbeiten im Werk
und / oder Baustelle auszuschlieBen. Daraus eventuell abgeleitete Ersatzanspriiche gegentiber dem Auftraggeber
werden ausgeschlossen.

Alle Geldstrafen, Gebiihren, etc., die BRRE an eine Behorde oder Dritte auf Grund von Verletzungen der Sicherheits-
bestimmungen durch den Auftragnehmer oder dessen Subunternehmer zu entrichten hat, missen zuriickerstattet
werden. BRRE behilt sich das Recht der Aufrechnung mit bestehenden Forderungen des Auftragnehmers an BRRE vor.

7.4 Bewertung des Auftragnehmers

Nach Beendigung der beauftragten Arbeiten behalt sich BRRE gemeinsam mit einem Vertreter des Auftragnehmers
eine Bewertung des Auftragnehmers unter anderem auf Einhaltung der gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen
Regeln als auch der Sicherheitsstandards und Leitlinien vor.

7.5 Salvatorische Klausel

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Sicherheitsbestimmungen unwirksam oder undurchfiihrbar sein oder nach Ver-
tragsabschluss unwirksam oder undurchfiihrbar werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der Sicherheits-
bestimmungen im Ubrigen nicht beriihrt, § 139 BGB findet keine Anwendung. An die Stelle der unwirksamen oder
undurchfiihrbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchfiihrbare Regelung treten, deren Wirkungen der Ziel-
setzung der sicheren Bauausfiihrung moglichst nahe kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen be-
ziehungsweise undurchfiihrbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend
fiir den Fall, dass sich die Sicherheitsbestimmungen als lickenhaft erweisen.

8. Arbeitsschutzvorschriften

Die Bestellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinators durch BRRE auf dem Werksgelande ersetzt
nicht die Arbeitsschutzpflichten des Auftragnehmers. Fiir die Einhaltung staatlicher und berufsgenossenschaftlicher
Vorschriften sowie der allgemein anerkannten Regeln und Normen der Baukunst und Technik ist der Auftragnehmer
verantwortlich.
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Sicherheitsbestimmungen fiir Auftragnehmer Werk Papenburg

9. Erhalt und Anerkennung dieser Sicherheitsbestimmungen

Der Erhalt und die Anerkennung der Sicherheitsbestimmungen fiir Auftragnehmer werden vom Auftragnehmer durch
rechtsverbindliche Unterzeichnung und Riicksendung einer Auftragsbestatigung dokumentiert (bitte nachstehendes
Formular ausgefllt und unterschrieben an die angegebenen Adressen zuriickschicken).

Bestatigung des Auftragnehmers

Die ,Sicherheitsbestimmungen fiir Auftragnehmer Werk Papenburg” der BRRE haben wir erhalten und zur
Kenntnis genommen.

Wir sind mit den Festlegungen der Sicherheitsbestimmungen einverstanden und werden diese beachten.

Firma Auftragnehmer (Name, Adresse) Ansprechpartner Auftragnehmer:

Firmenstempel:

Datum: Unterschrift:

Bitte dieses Formular vollstandig ausgefiillt und unterschrieben senden an:
dispo@lechtenberg-partner.de

Hansjoerg.Diller@lechtenberg-partner.de
Christian.Arndt@Ilechtenberg-partner.de
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